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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

VOCI A MISURA

Nr. 1Demolizione di pavimentazione esistente costituita da lastricato in pietra su sottostante massetto in calcestruzzo, da eseguirsi a mano

001o con l'ausilio di mezzi meccanici. Compresa la demolizione delle cordonate in calcestruzzo, lo scavo per la realizzazione della platea

di fondazione ed il trasporto a deposito dei materiali di risulta all'interno dell'area cimiteriale indicata dalla D.L..

euro (milleottocento/00)a corpo1´800,00

Nr. 2  Fornitura e posa in opera di un colombario di  loculi cimiteriali, comprese tutte le seguenti lavorazioni e forniture:

0021. Realizzazione di PLATEA DI FONDAZIONE dello spessore medio di cm 30 realizzata in calcestruzzo avente classe di resistenza

C 20/25, fornito in opera con autobetoniera, con l'impiego di pompe o gru; gettato entro apposite casseforme, compresa la vibratura

dei getti ed incluso uno strato di rete elettrosaldata costituita da barre d'acciaio a resistenza migliorata, tipo B 450C, diametro delle

barre 5 mm, maglia 15 x 15.

2. Fornitura e posa in opera di n° 112 LOCULI CIMITERIALI monoblocco prefabbricati, in c.a.v., portanti, di cui n° 104 con

dimensioni interne cm 70 x 75 x 225 e dimensioni esterne tassativamente di cm 80 x 85 x 240 e n° 8 con dimensioni interne cm 70 x

83 x 225 e dimensioni esterne tassativamente di cm 80 x 93 x 240, dimensionati strutturalmente per carichi su solette non inferiori a

250 Kg/mq, montati secondo la tipologia illustrata negli elaborati grafici di progetto, muniti di lastra di chiusura in c.a.v. dello

spessore di cm 3, con sistema di apertura a cerniera. I loculi saranno integralmente conformi al complesso delle normative di Legge

in materia di polizia mortuaria (D.P.R. 285/90, Circ. n° 24/93 Min. Sanità e linee guida della Regione Autonoma Sardegna). I loculi

saranno montati sopra supporti prefabbricati di sezione trapezoidale, aventi spessore 65 mm, atti ad ottenere la pendenza interna dei

loculi richiesta ed allo stesso tempo a garantire la verticalità del prospetto frontale del blocco loculi. Al fine di garantire gli spazi di

manovra tra i blocchi di loculi, le dimensioni esterne dei manufatti e dell'intero blocco in progetto dovranno essere tassativamente

rispettate, come da elaborati progettuali allegati.

2. Fornitura e posa in opera di PENSILINE PREFABBRICATE in c.a.v., con aggetto da 71 cm e gocciolatoio; compreso l'ancoraggio

alla struttura dei loculi con idonei dispositivi.

3. IMPERMEABILIZZAZIONE della copertura mediante fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato con finitura

della faccia superiore in scaglie di ardesia, costituito da una membrana prefabbricata elastoplastomerica armata in vetro velo

rinforzato, spessore 4 mm, con flessibilità a freddo di -10°, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso su idoneo

piano di posa già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di cm 10 compreso il primer,

il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto;

4. Fornitura e posa in opera di DISCENDENTI PLUVIALI in P.V.C., diam. mm 100 da posizionarsi all'interno dell'intercapedine a

tergo dei loculi, al fine dello smaltimento delle acque meteoriche, con scarico verso la pavimentazione, previa realizzazione di un

foro nei muri laterali; Inclusi i pezzi speciali, curve e prodotti di fissaggio;

5. STUCCATURA delle parti frontali e laterali del colombario con collanti speciali per la sigillatura delle giunzioni;

6. TINTEGGIATURA di tutte le parti a vista del nuovo colombario, eseguita con doppia mano di pittura elastomerica protettiva

antifessurazione, ad elasticità permanente ed elevata resistenza chimica, a base di quarzo e resine acriliche, con effetto buccia sottile,

stesa a rullo previa la posa di una mano di aggrappante acrilico per superfici murali, a base di resine acriliche micronizzate.

7. REALIZZAZIONE DI FILTRO DRENANTE nell' intercapedine a tergo dei loculi, compresi la sabbia di riempimento, i gomiti in

P.V.C. con all' interno carbone vegetale, le eventuali opere murarie, le sigillature, ed ogni altro onere.

8. Fornitura ed installazione di n° 112 LASTRE EPIGRAFICHE in granito Sardo tipo "Rosa Beta" di spessore 2 cm; comprese le

borchie in ottone di forma piramidale con base cm 5 x 5 e le viti di fissaggio; compreso il perfetto allineamento orizzontale, verticale

ed in profondità.

Incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

La fornitura dei loculi dovrà inoltre essere tassativamente accompagnata da certificazione dell'azienda produttrice, attestante che la

produzione avviene in stabilimento avente sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC sistema 2+) e Sistema di gestione

per la Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.

euro (settecentosettantacinque/00)cadauno775,00

Nr. 3ONERI PER LA SICUREZZA

003euro (millenovecentocinquanta/00)a corpo1´950,00

     Data, 20/03/2018

Il Tecnico

Geom. Piero Deiana
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